
Buhne

Senkrecht vom Ufer 
wegführender Damm oder 
Spundwand. Hier soll die 
Strömung abgelenkt werden.

Deich

Erdwall zum Schutz gegen 
Überflutungen.

Salzwiese

Vegetation auf Klei oder Sand, 
bis etwa 1,5 m über MTHw, die 
Salz ertragen kann.

Hallig

Unbedeichte Insel im nordfrie-
sischen Watt, die unregelmä-
ßig von Sturmfluten überflutet 
wird. Die Häuser der darauf 
lebenden Menschen stehen auf 
Wohnhügeln (Warften). 

Lahnung

2-reihiger Schlickfangzaun aus 
Pfählen & Reisig zur Förderung 
der Sedimantation.

Erosion

Bodenabtrag durch strömendes 
Wasser oder Wind.

Plankton

Tiere und Algen, die frei im 
Wasser treiben.

Schlick

Schluffig-toniges Wattsedi-
ment (< 0,063 mm),
10% organische Anteile.

Priel

Wasser führende Rinne im 
Watt.

Siel

Entwässerungstor im Seedeich.

Sandaufspülung

Maßnahme des Küsten-
schutzes, einen Strand oder 
ein Ufer vor Sturmflutereignis-
sen zu schützen und Landver-
luste zu kompensieren.

Grassode

Ein Stück einer abgeschälten 
Grasnarbe.
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